
 

Energi & Klimateknikk AS 

Adresse: Baker Østbys vei 5 – 1351 Rud 
E‐post: Post@ek‐teknikk.no 

 

  Tekniske data SMART M,ECM,G,ECG med tegninger  

   

   

 

   

  Smart M‐A 

   

   

  Smart ECM‐A 

   

 

   

 

Modell SMART M 1000 A SMART M 1500 A SMART M 2000 A SMART M 2500 A SMART M 3000 A

Luftstrøm m3/h 1800 2700 3600 4500 5400

Lydeffekt ‐ 5 m dB(A) 53 54 55 56 57

Effekt viftemotor kW 0,212 0,318 0,424 0,53 0,636

Strømtrekk viftemotor A 0,94 1,41 1,88 2,35 2,82

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 34 50 62 66 76

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64000 102AIRCOR64016 102AIRCOR64032 102AIRCOR64048 102AIRCOR64064

Tekniske data SMART M ‐ type A ‐ kun luft

230V‐1F‐50Hz

2,5‐3,5

Artikkelnummer 

Modell SMART ECM 1000 A SMART ECM 1500 A SMART ECM 2000 A SMART ECM 2500 A SMART ECM 3000 A

Luftstrøm m3/h 1840 2760 3680 4600 5520

Lydeffekt ‐ 5 m dB(A) 54 55 56 57 58

Effekt viftemotor kW 0,132 0,198 0,264 0,33 0,396

Strømtrekk viftemotor A 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 34 50 62 66 76

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64160 102AIRCOR64176 102AIRCOR64192 102AIRCOR64208 102AIRCOR64224Artikkelnummer 

Tekniske data SMART ECM ‐ type A ‐ kun luft

230V‐1F‐50Hz

2,5‐3,5



 

Energi & Klimateknikk AS 
Adresse: Baker Østbys vei 5 – 1351 Rud 
E‐post: Post@ek‐teknikk.no 

 

 

  Smart G‐A     

   

   

  Smart GCM‐A 

   

 

  Smart M‐E 

   

   

   

   

 

Modell SMART G 1000 A SMART G 1500 A SMART G 2000 A SMART G 2500 A SMART G 3000 A

Luftstrøm m3/h 2400 3200 4800 5600 6400

Lydeffekt ‐ 5 m dB(A) 55 56 57 58 59

Effekt viftemotor kW 0,642 0,856 1,284 1,498 1,712

Strømtrekk viftemotor A 2,85 3,8 5,7 6,65 7,6

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 38 55 72 76 86

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64080 102AIRCOR64096 102AIRCOR64112 102AIRCOR64128 102AIRCOR64144Artikkelnummer 

Tekniske data SMART G ‐ type A ‐ kun luft

230V‐1F‐50Hz

3‐3,8

Modell SMART ECG 1000 A SMART ECG 1500 A SMART ECG 2000 A SMART ECG 2500 A SMART ECG 3000 A

Luftstrøm m3/h 2700 3600 5400 6300 7200

Lydeffekt ‐ 5 m dB(A) 59 60 61 62 63

Effekt viftemotor kW 0,225 0,3 0,45 0,525 0,6

Strømtrekk viftemotor A 1,95 2,6 3,9 4,55 5,2

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 38 55 72 76 86

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64240 102AIRCOR64256 102AIRCOR64272 102AIRCOR64288 102AIRCOR64304

3,2‐4,2

Artikkelnummer 

Tekniske data SMART GCM ‐ type A ‐ kun luft

230V‐1F‐50Hz

Modell SMART M 1000 E SMART M 1500 E SMART M 2000 E SMART M 2500 E SMART M 3000 E

Varmekapsitet el. kW 3/6/9 4/8/12 6/12/18 6/12/18 8/16/24

Spenning el. V

Strømtrekk el. A 13/26/38,9 17,3/34,6/51,9 26/51,9/77,9 26/51,9/77,9 34,6/69,2/103,8

Luftstrøm m3/h 1800 2700 3600 4500 5400

Lydeffekt ‐ 5 m dB(A) 53 54 55 56 57

Effekt viftemotor W 0,212 0,318 0,424 0,53 0,636

Strømtrekk viftemotor A 0,94 1,41 1,88 2,35 2,82

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 41 62 80 86 99

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64004 102AIRCOR64020 102AIRCOR64036 102AIRCOR64052 102AIRCOR64068

400Vx3‐50Hz

230V‐1F‐50Hz

2,5‐3,5

Artikkelnummer 

Tekniske data SMART M ‐ type E ‐ El varme



 

Energi & Klimateknikk AS 
Adresse: Baker Østbys vei 5 – 1351 Rud 
E‐post: Post@ek‐teknikk.no 

 

 

 

  Smart ECM‐E 

   

 

 

  Smart G‐E 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

Modell SMART ECM 1000 E SMART ECM 1500 E SMART ECM 2000 E SMART ECM 2500 E SMART ECM 3000 E

Varmekapsitet el. kW 3/6/9 4/8/12 6/12/18 6/12/18 8/16/24

Spenning el. V

Strømtrekk el. A 13/26/38,9 17,3/34,6/51,9 26/51,9/77,9 26/51,9/77,9 34,6/69,2/103,8

Luftstrøm m3/h 1840 2760 3680 4600 5520

Lydeffekt ‐ 5 m dB(A) 54 55 56 57 58

Effekt viftemotor W 0,132 0,198 0,264 0,33 0,396

Strømtrekk viftemotor A 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 41 62 80 86 99

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64164 102AIRCOR64180 102AIRCOR64196 102AIRCOR64212 102AIRCOR64228Artikkelnummer 

Tekniske data SMART ECM ‐ type E ‐ El varme

400Vx3‐50Hz

230V‐1F‐50Hz

2,5‐3,5

Modell SMART G 1000 E SMART G 1500 E SMART G 2000 E SMART G 2500 E SMART G 3000 E

Varmekapsitet el. kW 5/10/15 7,5/15/22,5 10/20/30 10/20/30 10/20/30

Spenning el. V

Strømtrekk el. A 21,6/43,3/64,9 32,4/64,9/97,3 43,3/96,5/129,8 43,3/64,9/129,8 43,3/64,9/129,8

Luftstrøm m3/h 2400 3200 4800 5600 6400

Lydeffekt ‐ 5 m dB(A) 55 56 57 58 59

Effekt viftemotor W 0,642 0,856 1,284 1,498 1,712

Strømtrekk viftemotor A 2,85 3,8 5,7 6,65 7,6

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 46 68 90 96 109

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64084 102AIRCOR64100 102AIRCOR64116 102AIRCOR64132 102AIRCOR64148

230V‐1F‐50Hz

3‐3,8

Artikkelnummer 

Tekniske data SMART G ‐ type E ‐ El varme

400Vx3‐50Hz



 

Energi & Klimateknikk AS 
Adresse: Baker Østbys vei 5 – 1351 Rud 
E‐post: Post@ek‐teknikk.no 
 

 

 

  Smart ECG‐E 

   

 

 

  Smart M‐P   

   

 

 

   

   

 

Modell SMART ECG 1000 E SMART ECG 1500 E SMART ECG 2000 E SMART ECG 2500 E SMART ECG 3000 E

Varmekapsitet el. kW 5/10/15 7,5/15/22,5 10/20/30 10/20/30 10/20/30

Spenning el. V

Strømtrekk el. A 21,6/43,3/64,9 32,4/64,9/97,3 43,3/96,5/129,8 43,3/64,9/129,8 43,3/64,9/129,8

Luftstrøm m3/h 2700 3600 5400 6300 7200

Lydeffekt ‐ 5 m dB(A) 56 60 61 62 63

Effekt viftemotor W 0,225 0,3 0,45 0,525 0,6

Strømtrekk viftemotor A 1,95 2,6 3,9 4,55 5,2

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 46 68 90 96 109

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64244 102AIRCOR64260 102AIRCOR64276 102AIRCOR64292 102AIRCOR64308Artikkelnummer 

Tekniske data SMART ECG ‐ type E ‐ El varme

400Vx3‐50Hz

230V‐1F‐50Hz

3,2‐4,2

Modell SMART M 1000 P SMART M 1500 P SMART M 2000 P SMART M 2500 P SMART M 3000 P

Varmekapsitet ved 80/60‐20 °C kW 9,17 14,26 20,65 26,92 33,24

Trykktap over coil  kPa 0,88 0,76 1,93 3,81 6,59

Varmekapsitet ved 60/40‐20 °C kW 8,56 13,69 18,26 22,12 28,37

Trykktap over coil  kPa 4,37 6,46 4,79 3,85 6,76

Varmekapsitet ved 50/40‐20 °C kW 8,52 14,34 18,65 24,32 29,77

Trykktap over coil  kPa 1,22 4,48 2,06 4,04 5,66

Luftstrøm m3/h 1660 2490 3320 4150 4980

Lydeffekt/Lydtrykk ‐ 5 m dB(A) 54 55 56 57 58

Effekt viftemotor W 0,428 0,642 0,856 1,07 1,28

Strømtrekk viftemotor A 1,9 2,85 3,8 4,75 5,7

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 39 58 73 79 91

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64012 102AIRCOR64028 102AIRCOR64044 102AIRCOR64060 102AIRCOR64076

102AIRCOR64008 102AIRCOR64024 102AIRCOR64040 102AIRCOR64056 102AIRCOR64072

102AIRCOR64009 102AIRCOR64025 102AIRCOR64041 102AIRCOR64057 102AIRCOR64073

Artikkelnummer med 80/60 coil

Artikkelnummer med 60/40 coil

Artikkelnummer med 50/40 coil

Tekniske data SMART M ‐ type P ‐ med varmebatteri / coil ‐ 2, 3 og 4 rader

230V‐1F‐50Hz

2,5‐3,5



 

Energi & Klimateknikk AS 
Adresse: Baker Østbys vei 5 – 1351 Rud 
E‐post: Post@ek‐teknikk.no 

 

 

  Smart ECM‐P 

   
   

     

  Smart G‐P 

   
   

   

   

 

Modell SMART ECM 1000 P SMART ECM 1500 P SMART ECM 2000 P SMART ECM 2500 P SMART ECM 3000 P

Varmekapsitet ved 80/60‐20 °C kW 9,38 14,58 21,12 27,53 40

Trykktap over coil  kPa 0,92 0,79 2,01 3,96 6,86

Varmekapsitet ved 60/40‐20 °C kW 8,77 14,02 18,7 23,33 29,05

Trykktap over coil  kPa 4,56 6,73 4,99 4,01 7,05

Varmekapsitet ved 50/40‐20 °C kW 8,74 14,71 19,13 24,95 30,54

Trykktap over coil  kPa 1,28 4,69 2,15 4,23 5,92

Luftstrøm m3/h 1720 2580 3440 4300 5160

Lydeffekt/Lydtrykk ‐ 5 m dB(A) 54 55 56 57 58

Effekt viftemotor W 0,132 0,198 0,264 0,33 0,396

Strømtrekk viftemotor A 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 39 58 73 79 91

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64172 102AIRCOR64188 102AIRCOR64204 102AIRCOR64220 102AIRCOR64236

102AIRCOR64168 102AIRCOR64184 102AIRCOR64200 102AIRCOR64216 102AIRCOR64232

102AIRCOR64169 102AIRCOR64185 102AIRCOR64201 102AIRCOR64217 102AIRCOR64233

Artikkelnummer med 80/60 coil

Artikkelnummer med 60/40 coil

Artikkelnummer med 50/40 coil

Tekniske data SMART ECM ‐ type P ‐ med varmebatteri / coil ‐ 2, 3 og 4 rader

230V‐1F‐50Hz

2,5‐3,5

Modell SMART G 1000 P SMART G 1500 P SMART G 2000 P SMART G 2500 P SMART G 3000 P

Varmekapsitet ved 80/60‐20 °C kW 11,04 16,02 24,92 31,16 37,35

Trykktap over coil  kPa 1,23 0,94 2,7 4,93 8,11

Varmekapsitet ved 60/40‐20 °C kW 10,42 15,47 22,29 26,61 32,1

Trykktap over coil  kPa 6,19 8,02 6,81 5,06 8,41

Varmekapsitet ved 50/40‐20 °C kW 10,56 16,37 23,15 28,76 34,03

Trykktap over coil  kPa 1,79 5,67 3,03 5,45 7,18

Luftstrøm m3/h 2250 3000 4500 5250 6000

Lydeffekt/Lydtrykk ‐ 5 m dB(A) 55 56 57 58 59

Effekt viftemotor W 0,642 0,856 1,284 1,498 1,712

Strømtrekk viftemotor A 2,85 3,8 5,7 6,65 7,6

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 44 64 83 87 99

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64092 102AIRCOR64108 102AIRCOR64124 102AIRCOR64140 102AIRCOR64156

102AIRCOR64088 102AIRCOR64104 102AIRCOR64120 102AIRCOR64136 102AIRCOR64152

102AIRCOR64089 102AIRCOR64105 102AIRCOR64121 102AIRCOR64137 102AIRCOR64153

Artikkelnummer med 80/60 coil

Artikkelnummer med 60/40 coil

Artikkelnummer med 50/40 coil

Tekniske data SMART G ‐ type P ‐ med varmebatteri / coil ‐ 2, 3 og 4 rader

230V‐1F‐50Hz

3‐3,8



 
Energi & Klimateknikk AS 

       

 

  Smart ECG‐P 

   

 

  Dimensjoner oppgitt i mm 

 

      

 

Modell SMART ECG 1000 P SMART ECG 1500 P SMART ECG 2000 P SMART ECG 2500 P SMART ECG 3000 P

Varmekapsitet ved 80/60‐20 °C kW 11,89 17,29 26,86 33,63 40,34

Trykktap over coil  kPa 1,4 1,07 3,08 5,65 9,29

Varmekapsitet ved 60/40‐20 °C kW 11,27 16,77 24,14 28,84 34,81

Trykktap over coil  kPa 7,11 9,24 7,85 5,84 9,71

Varmekapsitet ved 50/40‐20 °C kW 11,5 17,86 25,24 31,38 37,16

Trykktap over coil  kPa 2,09 6,62 3,53 6,36 8,4

Luftstrøm m3/h 2550 3400 5100 5950 6800

Lydeffekt/Lydtrykk ‐ 5 m dB(A) 59 60 61 62 63

Effekt viftemotor W 0,225 0,3 0,45 0,525 0,6

Strømtrekk viftemotor A 1,95 2,6 3,9 4,55 5,2

Byggemål LxHxD mm 1034x270x565 1534x270x565 2034x270x565 2534x270x565 3034x270x565

Vekt kg 44 64 83 87 99

Elektrisk tilkobling V‐F‐Hz

Anbefalt monteringshøyde  m

102AIRCOR64252 102AIRCOR64268 102AIRCOR64284 102AIRCOR64300 102AIRCOR64316

102AIRCOR64248 102AIRCOR64264 102AIRCOR64280 102AIRCOR64296 102AIRCOR64312

102AIRCOR64249 102AIRCOR64265 102AIRCOR64281 102AIRCOR64297 102AIRCOR64313

Artikkelnummer med 80/60 coil

Artikkelnummer med 60/40 coil

Artikkelnummer med 50/40 coil

Tekniske data SMART ECG ‐ type P ‐ med varmebatteri / coil ‐ 2, 3 og 4 rader

230V‐1F‐50Hz

3,2‐4,2


